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Paramétrage RAPIDE DU VARIATEUR: 

- ENTER permet de voir l’état du variateur 

- Fxxx = Fréquence à atteindre en rotation 

- Hxxx = Fréquence actuelle de rotation 

- Axxx = Courant du moteur 

- Frd ou Rev = sens de rotation qui peut être modifier à l’aide des flèches haut et bas 

- START = run Démarrage du moteur 

- STOP = Arrêt moteur 

- PRG = Programme 

 

Appuyer sur la touche PRG pour indiquer les numéros de programme et insérer les paramètres suivants. 

Avant de démarrer le paramétrage, mettre les paramètres usines du variateur avec le P117 

- P117 = 8 (pour réinitialiser les paramètres) 

- P100 = pour fonctionnement avec une Fréquence FIXE (50 Hz = 1420 t/min si 4 pôles) 

- P101 =  Si « 0 » alors fréquence dans P100 sera utilisé   

 Si « 1 » alors utilisation du potentiomètre 0-10 v (attention vérifier que le switch de la carte soit sur « U ») 

 Si « 2 » alors utilisation du potentiomètre 4- 20mA (attention vérifier que le switch de la carte soit sur « I ») 

 

- P102 =  Si « 0 » alors pilotage marche et arrêt sur la façade du variateur   

 Si « 1 » alors pilotage avec les entrées / sorties sur les bornes du variateur 

 

- P105 = Fréquence Maximum (normalement à 50 Hz)   

- P106 = Fréquence Minimum (Préconisé 15 Hz afin de ne pas avoir le moteur en vitesse trop basse pour éviter échauffement du moteur) 

- P107 = 2.0  s (temps d’accélération) 

- P108 = 2.0  s(temps de décélération) 

Pour un paramétrage plus fin, vous pouvez ensuite voir les paramètres complémentaires. 
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